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Cat. UN-code Klasse Verpakkingsgroep Eural-code1 

GA505 2794 8 nvt 16.06.01* 

 

Voorbeelden 
• Loodaccu’s van voertuigen 
• Loodgel accu’s 
• Loodbatterijen > 1 kilogram 

Verpakkingen 

• 600 liter kunststof accubox 
• Eigen verpakking in overleg  
 
Verpakkingen dienen deugdelijk, schoon en goed afgesloten te worden aangeboden en te zijn voorzien van 
de juiste etikettering. 
Er mag geen restproduct aan de buitenkant zitten. Verpakkingen < 5 liter moeten in een omverpakking 
aangeboden worden 

Acceptatiecriteria 

• Accu’s dienen gesloten en lekvrij te zijn 
• Geen vrije vloeistof in de accubak 
• Niet boven de rand stapelen 
• Voorkom kortsluiting door bv ontladen of polen afdekken 
• Accu’s rechtop stapelen 
• Loodaccu’s moeten beschermd worden tegen kortsluiting (Afdoppen) 
 

Bijz. ADR 
• De accubox mag niet tot boven de rand worden gevuld 
• Er mag geen elektrolyt uit de accubox lekken 
• Maatregelen nemen om kortsluiting te voorkomen 

Verwerking  

Etikettering 

2794 
 

ACCUMULATOREN (BATTERIJEN), NAT, 
GEVULD MET ZURE ELEKTROLYT, 

elektrische stroombron 

Gevaarsetiket 
 

 

Vervoersetiket 
 

 

 


